
Wildschutzzaun für Forstwirtschaft „Medium“ & „Super“

Rehe Hasen Schweine

Herkömmliche Starkverzinkung.
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Anwendungsbereiche

Beschichtung / Korrosionsschutz

• Knotengeflecht
• Wickelknoten
• Starkverzinkt
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Zugfestigkeit der Drähte
• Kopf- und Fußdrähte ø 2,50 mm
• Zugfestigkeit 1150/1350 N/mm²
• Fülldrähte längs ø 2,00 mm
• Zugfestigkeit 1120/1400 N/mm²
• Fülldrähte quer ø 1,90 mm
• Zugfestigkeit 400/ 550 N/mm²

Knotengeflecht „Medium“ 

Bezeichnung
Kopfdrähte
Fußdrähte

Fülldrähte
längs/quer

Beschichtung
Oberfläche

Knotenart Art.:-Nr.:

M   160 / 15 / 15 2,5 mm 2,0 / 1,9 mm Starkverzinkt Wickelknoten 11611

M   160 / 23 / 15 2,5 mm 2,0 / 1,9 mm Starkverzinkt Wickelknoten 11615

M   180 / 24 / 15 2,5 mm 2,0 / 1,9 mm Starkverzinkt Wickelknoten 11616

M   200 / 17 / 15 2,5 mm 2,0 / 1,9 mm Starkverzinkt Wickelknoten 11617

M   200 / 25 / 15 2,5 mm 2,0 / 1,9 mm Starkverzinkt Wickelknoten 1162002
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Drahtwaren Driller GmbH
Geschäftsführer Frank Driller
HRB 3687

Robert-Bunsen-Straße 7d
Industriegebiet Nord
79108 Freiburg im Breisgau

T  0761 15 14 76 - 0
F  0761 15 14 76 - 299
www.draht-driller.de

Volksbank Freiburg eG
IBAN: DE50 6809 0000 0055 7911 04
BIC: GENODE61FR1

Sparkasse Freiburg Nördlicher Breisgau
IBAN: DE41 6805 0101 0012 8175 66
BIC: FRSPDE66

https://www.draht-driller.de/zaeune/wildschutzzaun
https://www.draht-driller.de/knotengeflecht-m-starkverzinkt-2-50-x-2-00/11611/knotengeflecht-m-160/15/15-2-5/2-0-mm-starkverzinkt
https://www.draht-driller.de/knotengeflecht-m-starkverzinkt-2-50-x-2-00/11615/knotengeflecht-m-160/23/15-2-5/2-0-mm-starkverzinkt
https://www.draht-driller.de/knotengeflecht-m-starkverzinkt-2-50-x-2-00/11616/knotengeflecht-m-180/24/15-2-5/2-0-mm-starkverzinkt
https://www.draht-driller.de/knotengeflecht-m-starkverzinkt-2-50-x-2-00/11617/knotengeflecht-m-200/17/15-2-5/2-0-mm-starkverzinkt
https://www.draht-driller.de/knotengeflecht-m-starkverzinkt-2-50-x-2-00/11620/knotengeflecht-m-200/25/15-2-5/2-0-mm-starkverzinkt


Rehe Hasen Schweine Wildansammlungen

Herkömmliche Starkverzinkung.
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Anwendungsbereiche

Beschichtung / Korrosionsschutz

• Knotengeflecht
• Wickelknoten
• Starkverzinkt
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Zugfestigkeit der Drähte
• Kopf- und Fußdrähte ø 3,00 mm
• Zugfestigkeit 1050/1230 N/mm²
• Fülldrähte längs ø 2,50 mm
• Zugfestigkeit 1150/1350 N/mm²
• Fülldrähte quer ø 2,50 mm
• Zugfestigkeit 400/ 550 N/mm²

Knotengeflecht „Super“ 

Bezeichnung
Kopfdrähte
Fußdrähte

Fülldrähte
längs/quer

Beschichtung
Oberfläche

Knotenart Art.:-Nr.:

M   200 / 17 / 15 3,0 mm 2,5 mm Starkverzinkt Wickelknoten 11622

M   200 / 22 / 15 3,0 mm 2,5 mm Starkverzinkt Wickelknoten 1162405

Holen Sie sich unsere 
erfahrenen Monteure zur
Installation IhrerZaunanlage!
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Drahtwaren Driller GmbH
Geschäftsführer Frank Driller
HRB 3687

Robert-Bunsen-Straße 7d
Industriegebiet Nord
79108 Freiburg im Breisgau

T  0761 15 14 76 - 0
F  0761 15 14 76 - 299
www.draht-driller.de

Volksbank Freiburg eG
IBAN: DE50 6809 0000 0055 7911 04
BIC: GENODE61FR1

Sparkasse Freiburg Nördlicher Breisgau
IBAN: DE41 6805 0101 0012 8175 66
BIC: FRSPDE66

https://www.draht-driller.de/zaeune/wildschutzzaun
https://www.draht-driller.de/knotengeflecht-verzinkt-3-00-x-2-50/11622/knotengeflecht-s-200/17/15-3-0/2-5-mm-starkverzinkt
https://www.draht-driller.de/knotengeflecht-verzinkt-3-00-x-2-50/11624/knotengeflecht-s-200/22/15-3-0/2-5-mm-starkverzinkt

