
• Langlebig
• Innovativ

Das Nietwerkzeugset besteht aus einem Nietdorn mit einer stabilen Legierung 
und Griffen aus Kohlenstoffstahl, die Korrosion und Verformung widerstehen.
Ergonomisch geformte Gummigriffe (14 Zoll = 350 mm) sorgen zudem für einen 
rutschfesten, robusten Halt bei der täglichen Arbeit mit der Zange. 
Die Zange kann zum Befestigen und Nieten von Aluminium, Stahl, Kupfer und 
vielem mehr verwendet werden. Eine stabiler Kunststoffkoffer sorgt für die 
übersichtliche Aufbewahrung aller beinhalteten Werkzeuge und Zubehörteile.
Zum erfolgreichen Vernieten benötigen Sie kein weiteres Werkzeug.

Bei allen Bauteilen die störkantenfrei montiert, 
bzw. übereinander gleiten sollen ist unsere
Einnietmutternzange (Blindnietenzange) die 
ideale Lösung! Sie wird mit einem Überstand von 
0 mm in glatten Bohrungen, ohne Senkung, 
gesetzt. Gerade im Zaunbau ist das eine sehr 
leichte Methode zur Befestigung der Zaun 
Gittermatten am Pfosten. Mit der vorliegenden 
Zange kann jeder Handwerker selbstständig 
und ohne großen Kraftaufwand die Nieten 
fachgerecht montieren. Das Montageergebnis 
wird Sie überzeugen.
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Einnietmutternzange – Sehr einfach in der Bedienung!   
Sinnvolles W

erkzeug

Produktvorteile!

Pluspunkte mit Sinn!

• Robustes Material
• Durchdachte Handhabung
• Industriequalität
• Ergonomisch geformter Gummigriff
• Anwenderfreundlich

Mit Präzision zur professionellen Zaunmontage!

01

Kompletter Werkzeugkoffer!

Inhalt = 13 Nietdornen

+ 186 Nietmuttern

+ 1 Nietmutternzange!

Reiche Auswahl an Nieten!

02

03

Eine zuverlässige Verbindung gibt Halt!

Vernieteter Geräuschdämmer im Zaunpfosten!

Ein Werkzeug – viel Zubehör! Artikel 50743

04

05

https://www.draht-driller.de/volieren-bausaetze-zubehoer/50743/einnietmutternzange-inkl.-setzwerkzeug-blindnietmuttern
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Das Einrichten der Einnietmutterzange mit dem richtigen Aufsatz! (Beispiel M8 Niete)

06

10

14
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Zange ohne Aufsatz!

M8 Konter fest eindrehen!

M8 eingesteckt!

Niete bis unten festdrehen!

Halterung aufsetzen!

M8 Niete aufgesetzt!

Bis Anschlag festdrehen!

Niete im Pfosten!

Das Werkzeugset erfordert keine komplizierten Handgriffe. Durch Tauschen der 
entsprechenden Nietdorne und Nietmuttern ist die Zange für verschiedene 
Einsätze griffbereit. Durch Öffnen und Schließen des Griffs wird die Mutter 
montiert und gelöst. Nach der Installation werden die Griffe gespreizt und zwei- 
bis dreimal zusammengedrückt, um den Dorn von der Mutter zu entfernen.

Gewindehohlniete im Pfosten montieren!

Die Zange komplett aufspannen, in Niete stecken und zudrücken!Fertig montierte Niete im Pfosten Inneren!

15



Wir haben die 
individuell auf Sie 
zugeschnittenen
Zaunlösungen!

Beachten Sie auch unsere dazu passenden Zaunbau-Kataloge!
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Ihr Profi in Sachen Gartengestaltung  
und Grundstückseinzäunungen

www.draht-driller.de

01

Außenanlagen | Stahlmattenzaun

Spezialzaunsysteme
04

Doppelstabmattenzaun

02

Grundstücks 

Eingrenzungen03

Stahlmatten
Zaunsysteme
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Ihr Profi in Sachen Gartengestaltung  
und Grundstückseinzäunungen

www.draht-driller.de

01

Zubehör | Schrauben und Werkzeug

Werkzeug und Zubehör
04

Schrauben

02 Schraubenzubehör
03

Schrauben 
und Werkzeug
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Ihr Profi in Sachen Gartengestaltung  

und Grundstückseinzäunungen

www.draht-driller.de

01

Zubehör | Zaunbauteile

Spezialzaun Bauteile

04

Schellen

02

Weidezaunzubehör
03

Zaunbau Zubehör

Gewindedurchmesser: Anzahl Bohrer:

Ø Gewinde = M3 20 Stück Ø 0,5 mm

Ø Gewinde = M4 20 Stück Ø 0,6 mm

Ø Gewinde = M5 20 Stück Ø 0,7 mm

Ø Gewinde = M6 20 Stück Ø 0,8 mm

Ø Gewinde = M8 10 Stück Ø 11,0 mm

Ø Gewinde = M10 10 Stück Ø 13,0 mm

Ø Gewinde = M12 10 Stück Ø 15,0 mm

Ø Gewinde = 10–24 20 Stück Ø 0,7 mm

Ø Gewinde = 1/4–20 20 Stück Ø 0,9 mm

Ø Gewinde = 8–32 10 Stück Ø 0,7 mm

Ø Gewinde = 5/16–18 10 Stück Ø 11,0 mm

Ø Gewinde = 3/8–16 10 Stück Ø 13,0 mm

Ø Gewinde = 1/2–13 6 Stück Ø 17,0 mm

Die richtige Niete zum passenden Bohrer – Ein Überblick:
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Einzelteile korrekt zusammenbauen!

Richtiges Verschrauben!

14

Niete

Dorn

Konterschraube17
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Drahtwaren Driller GmbH
Geschäftsführer: 
David Nopper, Frank Driller
AG Freiburg HRB 3687

Robert-Bunsen-Straße 7d
Industriegebiet Nord
79108 Freiburg im Breisgau

T  0761 15 14 76 - 0
F  0761 15 14 76 - 299
www.draht-driller.de

Volksbank Freiburg eG
IBAN: DE50 6809 0000 0055 7911 04
BIC: GENODE61FR1

Sparkasse Freiburg Nördlicher Breisgau
IBAN: DE41 6805 0101 0012 8175 66
BIC: FRSPDE66

https://www.draht-driller.de/media/pdf/69/80/5b/stahlmatten-fuer-zaun-stahlmattenverbinder.pdf
https://www.draht-driller.de/media/pdf/23/ef/17/gartenwerkzeug-biegewerkzeug.pdf
https://www.draht-driller.de/media/pdf/9b/84/53/gartenzubehoer-zaunzubehoer.pdf

