
Sichtschutz, Sicherheit und eine attraktive grüne Atmosphäre erreichen Sie mit der ‘Hecke am laufenden Meter® Original’ vom 
ersten Tag an. Das patentiertes System eignet sich für viele Anwendungen im privaten, gewerblichen und kommunalen Be-
reich. Sie kennen die Problematik des jahrelangen Wartens, bis ein neu gesetzter «grüner Zaun» den gewünschten Sichtschutz 
bietet? Dieser Geduldsprobe wurde ein Ende gesetzt. Mit der Hecke am laufenden Meter® haben Sie den Effekt einer seit Jahren 
bestehenden Begrünung. Wegen der ansprechenden Optik und der einfachen Handhabung ist die Hecke am laufenden Meter® 
eine sehr gute Alternative zu Sichtschutzelementen aus Holz oder Stein. Sie kann fast das ganze Jahr über gepflanzt werden.

Die Heckenelemente bestehen aus einem bewachsenen, verzinkten Rankgitter (Drahtstärke 5 mm, mit einer Maschenweite von 
10 x 25 cm) und einem integrierten Pflanzballen. In entsprechenden Gärtnereien wird die ‘Hecke am laufenden Meter® Original’ 
gepflanzt und soweit kultiviert, dass das Rankgitter beim Einbau fast vollständig blickdicht begrünt ist. Aufwändiges Flechten 
von Solitärpflanzen oder jahrelanges Warten bis zum wirksamen Sichtschutz entfallen. Zusätzlich zum Sichtschutz gewähr-
leistet das integrierte Rankgitter eine sichere Einfriedung. Sie erhalten die 1,20 m breiten Heckenelemente in unterschiedlichen 
Höhen und Pflanzenarten.

Maschenweite
Gitter 100 x 250 mm

Zuschnitt 
nicht möglich

verzinkter Draht mit 
echten Pflanzen 

berankt
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Höhe
1000 mm oder 1800 mm

Breite
1200 mm
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Hecke am laufenden Meter® 
der grüne Sichtschutz
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Das Sortiment
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Hecke am laufenden Meter®
"Das Original"

Sichtschutzhecke aus Hedera helix Woer-
neri  oder Euonymus f. Coloratus.

Hecke am laufenden Meter®
"Genuss"

Sichtschutzhecke aus Traubenkiwi oder 
Gojibeere.

Hecke am laufenden Meter®
"Color"

Sichtschutzhecke aus Hedera helix Woer-
neri gemischt mit sommerblühender Cle-
matis in vier unterschiedlichen Farben.
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Schelle
Montageschelle Ø 48 mm für die 
Montage der Hecke am laufen-
den Meter® an entsprechende 
Rundrohre.
Bis Höhe 1300 mm    -1 Schelle
Ab Höhe 1800 mm    -2 Schellen

Artikel 22445 Mittelschelle
Artikel 22444  Anfangschelle

          Das Original

      Zubehör

80 81Efeu
Hedera helix Woerneri

1200 x 1000 mm          22543 
1200 x 1800 mm          22443 
1200 x 2200 mm         22943

Typ Balkon
1000 x 1300 mm         29394

Spindelstrauch
Euonymus f. Coloratus

1200 x 1000 mm          29395 
1200 x 1800 mm          29396

          Genuss

82Traubenkiwi
1200 x 1800 mm          29398

Gojibeere
1200 x 1800 mm          29399

          Color

83Clematis
1200 x 1800 mm          29397

zur Farbauswahl stehen folgen-
de Clematisfarben:
- Rosa
- Hellblau
- Dunkelviolet
- Weiß
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Pfosten
Rundpfosten aus verzinktem 
und pulverbeschichtem Stahl in 
RAL 6005 moosgrün.
Pfostendurchmesser 48 mm

Artikel 11761 ZH 1000 mm
Artikel 11776 ZH 1300 mm
Artikel 11775 ZH 1800 mm
Artikel 11785  ZH 2200 mm
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Gitterverlängerung
Zusätzliche Gitter für die Erwei-
terung der Elemente.
Elementbreite 1200 mm

Artikel 22954  Höhe 250 mm
Artikel 22955  Höhe 500 mm
Artikel 22956  Höhe 750 mm
Artikel 22957  Höhe 1000 mm
Artikel 22958  Höhe 1500 mm
Artikel 22959  Höhe 1750 mm
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Holzpfosten
Holzpfahl aus hochwertigem 
Holz aus der Haltbarkeitsklasse 
1-2 mit einem Profil 45 x 70 mm.

Artikel 29401  Länge 2500 mm
Pfosten muss vor Ort auf 
Wunschmaß gekürzt werden.

Artikel 29400  Montagebügel

          Das Original im edlen Holzkübel
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Hecke am laufenden Meter® - das Original Sichtschutz aus Hedera he-
lix Woerneri an Gittern im Pflanzgefäß Evergreen aus Bankirai-Holz.
Pflanzgefäß Größe 1440 x 400 x 400 mm 

Farb- und Härteunterschiede, Verzug sowie Wurmlöcher sind holz-
spezifisch und kein Reklamationsgrund.

Artikel 22960   Rankelement 1200 x 1000 mm
Artikel 22961    Rankelement 1200 x 1800 mm
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          Montage

Zaunhecke
1800 x 1200 mm

Betonfundamente
30 x 30 x 60 cm

Zaunpfosten 
48 mm

Schellen
48 mm
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Pflanzgraben
ca. 40 x 40 x 1200 mm
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Die Hecke am laufenden Meter® sollte sofort nach Anlieferung in ei-
nen entsprechenden Untergrund eingebunden werden. Bei den Fun-
damenten ist darauf zu achten, dass diese nicht in den Bereich des 
Pflanzgrabens der Hecke kommen, da so ein optimales Anwachsen 
der Pflanze nicht gewährleistet werden kann.
Die Zaunpfosten sollten in ein Betonfundament gesetzt werden mit 
der Größe von 300 x 300 x 600 mm, um eine optimale Stabilität der 
Hecke am laufdenden Meter® zu gewährleisten.
Bei Auslieferung ist die Hecke am laufenden Meter® noch nicht 100% 
blickdicht. Dies sollte diese aber nach einem wachstumsjahr erreicht 
haben.
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