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Ösengabionen
Steinkörbe mit Verbindungssteckschließen
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www.draht-driller.de

Korbbreite: 500 mm, 1000 mm, 1500 mm oder 2000 mm

Korbhöhe: 500 mm oder 1000 mm

Korbtiefe: 500 mm oder 1000 mm

Maschenweite: 50 x 100 mm oder 100 x 100 mm

Drahtstärke: Ø 4,5 mm

Kundenmeinung zum Produkt:
„Für die Stützmauer zum Spielplatz unserer Siedlung 
haben wir uns für diese Gabionenvariante entschieden, 
da uns die Sicherheit der Kinder aus der Nachbarschaft 
am Herzen liegt.“

02



Ösengabionen

Die Sicherheitsgabione Typ „R“ steht für eine 
einfache und schnelle Montage. Diese Gabione 
wird vorzugsweise in öffentlichen Bereichen 
wie Spielplätzen, Einkaufsstraßen, Schulhöfen 
oder Außenbreichen von staatlichen Einrichtungen 
verwendet, da sie durch die umgebogenen Ösen an 
den Gittern ein reduziertes Verletzungsrisiko bietet.

 Stabil und sicher

 Sehr schneller Aufbau durch Steckschließen

 Beliebig erweiterbar

 Hochwertig beschichtet für lange Lebensdauer

 Verschiedene Maschenweiten verfügbar

 Montage ohne schrauben und bohren

Unsere Ösengabionen „Typ R“ 
überzeugen durch ihre ausgezeichnete 
Korrosionsbeständigkeit. 
Sie werden mit einer speziellen 
Galfan-Beschichtung ausgestattet, 
um eine längere Haltbarkeit der 
Stahlbauteile zu erreichen.

Die Galfan-Beschichtung zeichnet
sich durch ihre helle, metallische
und mit einem feinen Zellenmuster
strukturierte Oberfläche aus.
Die eutektische Zusammensetzung 
aus 95 % Zink und 5 % Aluminium
verbessert die Schichthaftung.
Das macht sie zu einer idealen
und gut geeigneten Beschichtung
für Tiefziehen und bietet so eine 
deutlich bessere Umformbarkeit
als andere Verzinkungen.
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Ösengabionen

Die Sicherheitsgabione sind die fortgeschrittenen Steinkörbe die es in drei Maschenweiten gibt. Sie werden als 
Draht- oder Gabionenkorb bezeichnet. Die Steinkörbe mit Steckschließenverbindung sind in der Drahtstärke 
Ø 4,5 mm und unterschiedlichen Gitterausführungen lieferbar. Sie werden in der Maschenweite unterschieden 
und können in unterschiedlichen Ausführungen bezogen und kombiniert werden.

Standard Komplett Front Enge Front

“Sicherheitsgabionen in einer deutschen Parkanlage.“

Bestehend aus: 

 Komplett alle Gitter in 
 Maschenweite 100 x 100 mm

 Lieferbar in Drahtstärke
 Ø 4,5 mm

 Inklusive Steckschließen
 und  Distanzhaken

Bestehend aus: 

 Frontgitter Maschenweite
 50 x 100 mm, alle weiteren Gitter  
 in Maschenweite 100 x 100 mm

 Lieferbar in Drahtstärke
 Ø 4,5 mm

 Inklusive Steckschließen
 und  Distanzhaken

Bestehend aus: 

 Komplett alle Gitter in 
 Maschenweite 50 x 100 mm

 Lieferbar in Drahtstärke
 Ø 4,5 mm

 Inklusive Steckschließen
 und  Distanzhaken
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