
Durchmesser
waagerecht Ø 5,0 mm 
senkrecht Ø 5,0 mm

Maschenweite
50 x 200 mm
Sickenmasche  

50 x 50 mm (2x)
Sickentiefe 36 mm

Zuschnitt möglich
Zuschnitt in 50 mm 

Schritten

Verzinkt 
+ PVC-beschichtet nach 

RAL 6005 moosgrün
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Höhe
1230 m - 2030 mm

Breite
3000 mm

 Seite | 25

Sickenzaunsystem 
Typ N3D
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Sickenzaun per laufenden Meter
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Der Sickenzaun N3D wird nur noch als lfm-Artikel mit allem benötigten 
Zubehör angeboten. Einzelteile sind auf Anfrage lieferbar.

Artikel  15377 - Zaunhöhe 1230 mm (2 Stück Sicken)
Artikel  15379 - Zaunhöhe 1530 mm (3 Stück Sicken)
Artikel 15381 - Zaunhöhe 1730 mm (3 Stück Sicken)
Artikel 15383 - Zaunhöhe 2030 mm (4 Stück Sicken)

Das Gitterzaunsystem N3D ist ein Sickenzaun mit 36-mm-Sicken. Die Gitter 
des Sickenzaunes N3D haben den Namen N3M. Hier steht das „M“ für Meter. 
Die Gitter dieses Zaunsystems haben Stahlgittermattengitter mit einer Brei-
te von 3000 mm und werden als Endlosmontage verbaut. Für die Endlosmon-
tage werden Zaunpfosten Typ Flachstab verwendet. Diese eignen sich opti-
mal auch für das Zaunsystem N3D. Die Pfosten Typ Flachstab   
bestehen aus Rechteckrohren 60x40 mm welche 
mit Hakenschrauben und Abrissmuttern 
versehen sind die durch den Pfosten  
geschraubt werden. Durch die lange  
Gitterbreite werden bei diesem  
System ca. 15 % Pfosten eingespart.

Das Zaunsystem ist nur in grün lieferbar. 
Weitere Farben sind auch auf Anfrage 
nicht lieferbar.
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Pfosten Typ Flachstab 
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Mattenverbinder Nylofor
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