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Sie benötigen Hilfestellung bei der Zusammenstellung Ihrer Rankanlage?
Gerne helfen wir Ihnen weiter. Auf Wunsch stellen wir Ihnen auch ein komplettes, 
unverbindliches und kostenfreies Angebot zusammen. 

Telefon +49 (0) 761 - 15 14 76 - 0

Die Standardfarben Ranko® 
bezeichnet man als F1.

Zur Auswahl stehen Ihnen hier 
folgende Farbtöne ohne Auf-
preis zur Verfügung:
RAL 6005  –  moosgrün
RAL 7016 –  anthrazitgrau
RAL 7030 – steingrau
RAL 9010 – reinweiss

Weitere Farben 
sind auf Anfrage 
lieferbar.
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      Rankbalken Ranko®

Quadratbalken 165 x 165 mm

verzinkt                beschichtet

Länge

 

      Zubehör
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Bodenanker

Zum Einbetonieren

Quadrat 165 x 165 mm:
Artikel 15469 - verzinkt
Artikel 15530 - F1

Rechteck 165 x 115 mm:
Artikel 15450 - verzinkt
Artikel 15511 - F1

Zum Aufdübeln

Quadrat 165 x 165 mm:
Artikel 15468 - verzinkt
Artikel 15529 - F1

Rechteck 165 x 115 mm:
Artikel 15451 - verzinkt
Artikel 15512  - F1

Rechteckbalken 165 x 115 mm

verzinkt                beschichtet

 600 mm Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage 15453 15514

 800 mm Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage 15454 15515

 1000 mm 15474 15533 15455 15516

 1200 mm 15475 15534 15456 15517

 1400 mm 15476 15535 15457 15518

 1600 mm 15477 15536 15458 15519

 1800 mm 15478 15537 15459 15520

 2000 mm 15479 15538 15460 15521

 2200 mm 15480 15539 15461 15522

 2400 mm 15481 15540 15462 15523

 2600 mm 15482 15541 15463 15524

 2800 mm 15483 15542 15464 15525

 3000 mm 15484 15543 15465 15526
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Profilverbinder

bestehend aus zwei 
Klemmplatten, einer 
Maschinenschraube, 
einer Mutter und einer 
Unterlegscheibe.

Artikel 24813 - verzinkt
Artikel 24814 - F1

140

Montageflansch

Stirn-Stoß-Verbindung
Hier werden je Ver-
bindungspunkt zwei 
Zulagen benötigt, da 
in beide Rankelemente 
Montageplatten ein-
geschweißt werden 
müssen.

Quadrat 165 x 165 mm
Artikel 24804 - verzinkt
Artikel 24807 - F1

Rechteck 165 x 115 mm
Artikel 24803 - verzinkt
Artikel 24810 - F1

T-Stoß-Verbindung
Hier wird je Verbin-
dungspunkt eine Zulage 
benötigt, da nur in ein 
Rankelement Montage-
platten eingeschweißt 
werden.

Quadrat 165 x 165 mm
Artikel 24806 - verzinkt
Artikel 24808 - F1

Rechteck 165 x 115 mm
Artikel 24805 - verzinkt
Artikel 24809 - F1
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