
 Korblänge  Korbtiefe  Korbhöhe  Trennwände  Volumen

 500 mm  500 mm  500 mm  0 Stück  0,125 m³

 1000 mm  500 mm  500 mm  0 Stück  0,250 m³

 1000 mm  1000 mm  500 mm  0 Stück  0,500 m³

 1000 mm  1000 mm  1000 mm  0 Stück  1,000 m³

 1500 mm  500 mm  500 mm  0 Stück  0,375 m³

 1500 mm  1000 mm  500 mm  0 Stück  0,750 m³

 1500 mm  1000 mm  1000 mm  0 Stück  1,500 m³

 2000 mm  500 mm  500 mm  1 Stück  0,500 m³

 2000 mm  1000 mm  500 mm  1 Stück  1,000 m³

 2000 mm  1000 mm  1000 mm  1 Stück  2,000 m³

 3000 mm  500 mm  500 mm  2 Stück  0,750 m³

 3000 mm  1000 mm  500 mm  2 Stück  1,500 m³

 3000 mm  1000 mm  1000 mm  2 Stück  3,000 m³

Gabionenkörbe / Steinkörbe geschweißt   

Unsere Lagergrössen

Hersteller nach   DIN ISO 90001 zertifiziert

Material: hochelastischer Baustahl
draht

Materialstärken: 3,5mm, 450 Nmm²
4,5 mm, 450 N/mm²

Beschichtung: Galfan (95% Zink, 5% Alu)
korrosionsbeständig nach 
DIN 50021-SS

Maschenweite: 100 x 100 mm
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Drahtwaren Driller GmbH 

Der Natur Ihren Lauf  lassen 

Driller Gabionen 

         • einfach und zeitsparend  im Aufbau 

                  • harmonisch im Landschaftsbild 

                           • widerstandsfähig                    

                                    • flexibel und stabil 

Driller     
        System  - Gabionen 

Engesserstr. 3 
D-79108 Freiburg 
 
www.draht-driller.de 

Drahtwaren Driller GmbH 

Telefon: +49 (0) 7 61 — 50 01 76 
Fax:         +49 (0) 7 61 — 50 08 82 
E-Mail: info@draht-driller.de 



Anwendungsbereiche 
 
v Stützwände und Stützmauern 
v Dämme, Böschungen, Entwässerungskanäle 
v Schutz vor Unterspülung und Erosion 
v Uferbefestigungen, Strassenbefestigungen 
v Geländeeinfriedungen 
v Private Grundstückseinfriedungen 
 
entscheidende Vorteile 
 
v Hohe Stabilität, Flexibilität und Zugfestigkeit bei 
      Enflüssen durch Naturgewalten 
v Widerstandsfähigkeit, Elastizität bei geostatischen  
      Verwerfungen ohne Stabilitätsverlust 
v Einfache, schnelle und somit zeitsparende Montage 
v harmonische Integration in das Landschaftsbild 
 
Stützmauern aus punktgeschweißten Gabionen werden 
als hochbelastbare Konstruktion errichtet und können den  
höchsten klimatischen Belastungen und Temperatur-
schwankungen ausgesetzt werden. 
Gabionen bieten eine natürlich regulierte Entwässerung 
durch die gute  
Wasserdurchlässigkeit an der Inneseite der Mauern. Ein 
Druckaufbau durch Feurchtigkeit und Wasser lässt sich  
somit verhindern. 
 
Aufgrund ihrer luft- und feuchtigkeitsdurchlässigen Eigen-
schaften eignen sich diese Gabionen auch besonders zur 
Stabilisierung von Erdwällen und Dammkonstruktionen. 
 
Qualität 
Hochelastische Baustahldrähte werden punktgeschweißt 
und bieten so  
gleichermaßen eine optimierte Stabilität bei hoher Elastizi-
tät. 
Alle Komponenten haben eine extrem widerstandsfähige  
Galfan-Spezialbeschichtung (95% Zink, 5% Alu), überprüft 
im Salzsprühnebeltest nach DIN 50021-SS mit dem Nach-
weis  
einer Korrosionsbeständigkeit von mindestens 1.500 
Stunden. 
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Aufbau und Montage 
 
Alle punktgeschweißten Gabionen bestehen aus mehreren Einzel-
teilen, wie Bodenteil, Seitenteil, Zwischenwände, Rückseite, Stirn-
wand und Deckel, die zum gewünschten Maß zusammengebaut 
werden. 
 
Die Befüllung kann manuell oder maschinell erfolgen, wobei 
geignetes Steinmaterial verwendet wird. Werden aus optischen 
Gründen kleinere Steine verwendet, so ist die Stirnwand auch mit 
einer engeren Maschengröße erhältlich. 
 
Beim Befüllen sollten die beigefügten Distanzstreben verwendet 
werden, die jeweils nach ca. 1/3 der Befüllung im inneren des Be-
hälters mit den Seiten- bzw. Front- und Rückenwänden verstrebt 
werden. Dadurch wird die Stabilität nachhaltig erhöht und ein Aus-
bauchen des Behälters verhindert. 
Die Gabionen können bis ca. 25 mm über die Oberkante des Be-
hälters befüllt werden, da sich das Füllmaterial unter Belastung wei-
ter verdichtet. 
Die jeweils sich anschließenden Gabionenbehälter werden unter-
einander durch Spiralverschlüsse verbunden. 
Das verwendete Steinmaterial zur Befüllung der Gabionen sollte et-
wa das 1,5 bis 2fache der Maschengröße betragen. 
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Der Verwender hat dafür Sorge zu tragen, dass die von uns 
bezogenen Waren, gemäss der jeweiligen  gesetzlichen 
Vorschriften und den örtlichen Gegebenheiten 
entsprechend verwendet werden.  
Jegliche Haftung von uns durch unsachgemäße  
Verarbeitung wird ausgeschlossen. 


